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ПЕРЕДМОВА 

Топографічна карта є надійним і об’єктивним засобом відображення 

інформації про ситуацію певної частини місцевості. Під ситуацією у геодезії 

розуміють сукупність усіх об’єктів на поверхні землі (будівлі, споруди, 

рослинність, шляхи, водні об’єкти, тощо), включаючи рельєф. Для уникнення 

перевантаження карти інформацією, ситуацію на картах зображують умовними 

знаками. Такі знаки повинні сприяти легкому читанню карти і давати ясне 

уявлення про насиченість ситуацією місцевості. Тому умовні знаки повинні 

бути наглядними і відображати характер зображених предметів, та бути 

єдиними для всіх топографічних карт. 

 Умовні знаки топографічних карт – це сукупність графічних, літерних, 

цифрових та кольорових позначень, що дозволяють зображати об’єкти на карті. 

Тобто умовні знаки є своєрідною абеткою, що за допомогою якої отримують 

інформацію не тільки про просторове розміщення місцевих предметів, а і певні 

відомості про них. Разом з горизонталями умовні знаки відтворюють на 

топографічній карті усі особливості місцевості. 

 Умовні знаки поділяються на три види: контурні, лінійні, позамасштабні. 

Також розрізняють пояснюючі умовні знаки, пояснювальні підписи і цифрові 

позначення. 

 Контурні (масштабні) умовні знаки застосовуються для зображення 

місцевих об’єктів, розміри яких виражені у масштабі карти і можна визначити 

їх площу. Такі знаки складаються із зовнішнього контуру, що передає місце 

розташування і конфігурацію об’єкта. Зовнішній контур заповнюється знаками, 

що передають якісну характеристику об’єкта. 

 Лінійними умовними знаками позначаються об’єкти на місцевості, у яких 

за картою можна виміряти довжину, але не можна виміряти ширину (дороги, 

ріки, водогони, паркани, лінії електропередач, тощо). Точне положення 
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лінійних об’єктів на карті визначається повздовжньою віссю (серединою) 

лінійного умовного знака. 

 Позамасштабні умовні знаки застосовуються для зображення об’єктів, 

розміри яких не можна виразити у масштабі карти. Це геометричні фігури 

встановленого розміру чи спрощені рисунки, що передають лише загальний 

вигляд, а не розмір і площу. Центр кожного такого знака – його 

місцезнаходження (головна точка). 

 Центрами є: 

- для знаків симетричної форми (трикутник, квадрат, прямокутник, кружок, 

зірочка) – центр фігури; 

- для знаків з широкою основою (пам’ятник, окремий камінь) – центр 

основи; 

- для знаків з прямим кутом в основі (окреме дерево, вітряний двигун, 

тощо) – вершина кута; 

- для знаків, що є поєднанням кількох фігур (метеорологічна станція) – 

центр нижньої фігури. 

Пояснювальні умовні знаки не зображають самі об’єкти, але дають 

додаткову цінну інформацію про них. Наприклад, поруч із позначенням породи 

дерев лісу вказується діаметр, висота і середня відстань між ними. 

Пояснювальні підписи застосовуються на картах разом з умовними знаками. 

Вони бувають повні, скорочені і цифрові. 

Повні пояснювальні підписи застосовуються для власних назв об’єктів 

(населені пункти, ріки, озера, тощо). 

 Скорочені пояснювальні підписи застосовуються для додаткової 

характеристики об’єктів. Наприклад, поруч із зображенням будинку позначено 

шк., що означає – школа. 

Цифрові позначення виражають кількісні характеристики зображених на 

карті об’єктів. 
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Шрифти також допомагають характеризувати об’єкти, що зображуються. 

Наприклад, тип і розмір шрифту вказує кількість жителів і адміністративне 

значення населеного пункту. 

 Величина умовних знаків залежить від масштабу топографічної карти. 

Чим крупніший масштаб – тим більші умовні знаки. Зазначену особливість 

необхідно враховувати при створенні топографічних карт. Умовні знаки, що 

використовуються  на  топографічних картах масштабів 1:100000, 1:50000, 

1:25000 та 1:10000, узгоджені між собою за виглядом і кольором, а 

розрізняються лише за розмірами і взаємним розташуванням, що значно 

полегшує їх використання.  Умовні знаки для топографічної карти масштабу 

1:10000 затверджені Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

України № 254 від 9 липня 2001 року, а умовні знаки для топографічних карт 

масштабів 1:25000, 1:50000, 1:100000 – Наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів  України № 330 від 27 серпня 2001 року. 

Для підвищення наочності топографічних карт застосовуються кольори, що 

відповідають забарвленню об’єктів місцевості: рослинність – зелений, 

гідрографія – синій, рельєф і піски – коричневий, щільно забудовані квартали 

населених пунктів та автошляхи з покриттям – жовтогарячий колір. 

Умовні знаки стандартні, єдині і обов’язкові для всіх організацій і установ, 

що займаються картографічними роботами. 

Таблиці умовних знаків методичних вказівок складені на основі таблиць 

умовних знаків масштабів 1:10000 та 1:25000, 1:50000, 1:100000 [1, 2]. 

Методичні вказівки призначені допомогти студентам вивчити умовні знаки, 

набути навичок їх викреслювання і навчитись досконало володіти інформацією, 

що міститься на топографічних картах. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ 

 Кожна графічна робота повинна бути оформлена так, як це рекомендують 

відповідні нормативні документи – стандарти та правила зображення графічних 

документів на технічних кресленнях. Поле креслення на аркуші будь-якого 

формату обмежене рамкою, яку проводять суцільними товстими (основними) 

лініями на відстані 5 мм від меж формату; ліву лінію рамки проводять на 

відстані 20 мм. Поле шириною 20 мм залишають на випадок брошурування 

графічних робіт. Основний напис розміщують у правому нижньому куті 

формату (рис. 1). 

                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Приклади розташування рамки і основних написів графічних робіт. 

 

 Основні написи виконують суцільними товстими (основними) і 

суцільними тонкими лініями. Зміст, розташування і розміри граф основних 

написів наведено на рис. 2. 

 На кресленнях застосовуються такі типи ліній: суцільні, штрихові та 

штрих-пунктирні. Різновидами цих ліній є суцільна товста – основна, суцільна 

Основний напис 

Основний напис 
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тонка, суцільна тонка зі зламами, штрих-пунктирна тонка і потовщена, штрих-

пунктирна з двома крапками тонка, розімкнута (табл. 1). Товщину основної   

 

Рис 2. Зміст, розташування і розміри граф основних написів. 

 

лінії s беруть у межах 0,5...1,4 мм залежно від розмірів і складності зображення 

та від формату креслення. Товщина ліній має бути однаковою для всіх 

зображень на  кресленнях, що виконуються в одному масштабі. 

 Найменша товщина ліній (складова частина s) і найменша відстань між 

суміжними лініями залежить від формату креслення: для форматів А1 та 

більших, найменша товщина ліній – 0,3 мм, а найменша відстань між лініями, 

що виконані олівцем – 1 мм; для менших форматів найменша товщина ліній, 

виконаних олівцем – 0,3 мм, а найменша відстань між лініями – 0,8 мм. 

Довжину штрихів штрих-пунктирних ліній вибирають залежно від розмірів 

зображення. На одному кресленні штрихи ліній мають бути однакової довжини. 

Відстань між штрихами кожної лінії повинна бути приблизно однакова. Штрих-

пунктирні лінії мають закінчуватися штрихами. 

 Усі написи на графічних роботах, як і на всіх технічних документах слід 

виконувати креслярським шрифтом. 

Виконав 

Перевірив 

      П.І.П. 

П.І.П. 

Підп. 

Підп. 

Дата 

Дата 

Назва роботи 

Група 

11-СП 

185 

17 23 15 10 110 10 

7 

8 
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Таблиця 1 

Різновиди ліній 

№ 

п/п 
Назва лінії Накреслення Товщина ліній відносно 

товщини основної лінії 

1 Суцільна основна  s 

2 Суцільна тонка  
Від s/3 до s/2 

3 Суцільна хвиляста 
 

Від s/3 до s/2 

4 Штрихова  Від s/3 до s/2 

5 Штрих-пунктирна 

тонка 

 Від s/3 до s/2 

6 Штрих-пунктирна 

потовщена 

 Від s/3 до 2/3s 

7 Розімкнута  Від s до 1,5s 

8 Суцільна із 

тонкими зламами 

 Від s/3 до s/2 

9 Штрих-пунктирна 

з двома крапками 

 Від s/3 до s/2 

 

 

 Основні параметри шрифту (рис. 3): 

- розмір шрифту h – висота великих літер, мм, що вимірюється 

перпендикулярно до основи рядка; 

- висота малих літер с; 

- ширина літери q; 

- товщина ліній шрифту d, що залежить від його типу та висоти; 

- відстань між літерами, цифрами та знаками а; 

- мінімальна відстань між словами е; 

- мінімальний крок рядків b. 

Стандартом встановлено такі види шрифтів: 

- тип А без нахилу (d = 1/14 h); 

 

 

                                     

 

          .       .        
 

           .         . 

 

 

 

 

 

         ..        ..   
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- тип А з нахилом літер і цифр до основи рядка приблизно 75
0
 (d = 1/14 

h); 

- тип Б без нахилу (d = 1/10h); 

- тип Б з нахилом літер і цифр до основи рядка приблизно 75
0
 (d = 

1/10h). 

Параметри креслярських шрифтів різних розмірів наведено у таблиці 2. 

Рис. 3. Позначення основних параметрів шрифту. 

 

 У креслярському шрифті використовують український, латинський, і 

грецький алфавіти, арабські та римські цифри, різноманітні знаки. Форми літер 

українського алфавіту наведено на рис. 4 і 5 (відповідно шрифт типу А – з 

нахилом, типу Б – без нахилу). 

 Дроби, показники степені, індекси, тощо виконують шрифтами типів А і 

Б розміром меншим від основного, а на кресленнях, виконаних олівцем, – не 

меншими 3,5 мм. Для всього тексту товщина ліній, літер і цифр повинна бути 

однаковою. 

Для правильного зображення літер рекомендується їх писати на сітці, яку 

тонкими лініями попередньо креслять на місці напису. Це дає змогу точно 

відтворювати форму шрифтів, конструкцію літер і цифр та співвідношення 

окремих елементів. Щоб навчитися правильно писати креслярським шрифтом, 
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необхідно вивчити конструкцію літер і цифр, що значно полегшить правильне 

їх написання. Часто для написання літер і цифр використовують шаблони. 

  

Таблиця 2 

Параметри креслярських шрифтів 

Параметри Співвідно-

шення 
Значення параметрів, мм 

Шрифт типу А 

Розмір шрифту, h (висота 

великих літер) 
14\14 h; 14 d 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Висота малих літер, с 10\14h; 10d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Відстань між літерами, 

цифрами та знаками, а 
2\14h; 2d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 

Мінімальний крок рядків, 

b (висота допоміжної 

сітки) 

22\14 h; 22 d 4,0 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 

Мінімальна відстань між 

словами, е 
6\14h; 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

Товщина ліній шрифту, d 1\14h 0,18 0,25 0,35 0,6 0,7 1,0 1,4 

Шрифт типу Б 

Розмір шрифту, h (висота 

великих літер) 
10\10h; 14d 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Висота малих літер, с 7\10h; 7d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Відстань між літерами, 

цифрами та знаками, а 
2\14h; 2d 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 

Мінімальний крок рядків, 

b (висота допоміжної 

сітки) 

17\14h; 17d 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 

Мінімальна відстань між 

словами, е 
6\10h; 6d 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 

Товщина ліній шрифту, d 1\10h 0,25 0,35 0,6 0,7 1,0 1,4 2,0 

 

Зазначені вище правила стосуються лише оформлення рамок, 

основних і допоміжних написів графічних робіт і є обов’язковими для 

всіх графічних робіт. Розміри умовних знаків, їх взаємне розташування і 

колір наведені у „Таблицях умовних знаків”. 
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Рис. 4. Літери українського алфавіту шрифту типу А з нахилом літер.  
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Рис. 5. Літери українського алфавіту шрифту типу Б без нахилу літер. 
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Рис. 6. Арабські та римські цифри (без нахилу та з нахилом):  а – шрифт типу А; 

            б – шрифт типу Б. 
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ГРАФІЧНА РОБОТА „УМОВНІ ЗНАКИ” 

 Графічні роботи слід виконувати обов’язково за допомогою спеціальних 

креслярських приладь та інструментів. Усі графічні роботи виконуються в 

основному чорними графітовими креслярськими олівцями, які для одержання 

ліній різної товщини мають різну твердість. Прямі лінії проводять за 

допомогою лінійок. Гумкою стирають зайві чи помилково проведені лінії. 

Для набування навичок зображення умовних знаків топографічних карт 

студентам пропонується виконати графічну роботу „Умовні знаки”. 

 На білому аркуші паперу формату А4 необхідно зобразити 30 умовних 

знаків із різних груп (наприклад: колодязі і джерела; ліси; чагарники; 

трав’яниста рослинність; сади і плантації; ріки, канали й озера; промислові і 

сільськогосподарські об’єкти, тощо). Умовні знаки рекомендується 

розташовувати у прямокутних рамках. Розміри прямокутників довільні, однак 

їх краще підібрати так, щоб було достатньо місця як для зображення умовних 

знаків, так і для їх підпису.  

Графічна робота виконується гостро заточеним графітовим креслярським  

олівцем. При зображенні умовних знаків особливу увагу необхідно приділяти 

розмірам знаків і їх взаємному розташуванні на плані. Також необхідно 

пам’ятати, що водні об’єкти (річки, озера, струмки, болота, джерела, колодязі, 

канали, тощо)  зображуються синім кольором, а рельєф і піски - коричневим. 

Для більш точного відтворення умовних знаків на папері рекомендується 

використовувати „ТАБЛИЦІ УМОВНИХ ЗНАКІВ” зазначених методичних 

вказівок.  

 Рамки, основний напис, підписи умовних знаків графічної роботи повинні 

відповідати „ПРАВИЛАМ ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ”, що 

наведені у методичних вказівках вище. 

 Приклад виконання графічної роботи „Умовні знаки” подано на рис. 7. 
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             Хвойні ліси                          Буреломи                          Лісові смуги               Горілі і сухостійні ліси                  Луки                      Очеретяні зарості        
 

                                                   
          Фруктові сади                  Виноградники                       Листяні ліси                  Вітряні двигуни                       Пасіки                           Газопроводи 
 

                                                     
      Залізниці двоколійні                   Труби                                 Колодязь                      Камені надводні                  Озера прісні                    Болота прохідні 
                                                                                                                                                                                                                        (06 – глибина болота в м) 

                                                    
    Солончаки непрохідні             Піски рівні                         Розсипи каміння              Джерела та ключі          Водопроводи підземні        Ґрунтові дороги 
 

                                                  
      Пункти державної      Нівелірні марки і репери     Метеорологічні станції     Цвинтарі з деревами     Пам’ятники і монументи   Окремо лежачі камені 
     геодезичної мережі       (ґрунтові)                                                                                                                                                                (2 – висота в м) 
 

Виконав Іванов І.І. 
 

20.09.20 
Умовні знаки 

Група 

Перевірив Петров П.П. 
 

25.09.20 11-ЗМ 

Рис. 7. Графічна робота «Умовні знаки». 
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