Лекція №17
Тема: АРХІТЕКТУРНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОГО МАКЕТУВАННЯ
Об'єкт і простір

Видимі об'єкти формально розрізняються, відповідно до переважаючих ознаками як лінійні, площинні та об'ємні. Ознаки ці досить умовні, оскільки фізично всі існуючі об'єкти тривимірні, навіть тонкий стрижень чи аркуш паперу. 

Чим ближче спостерігач до об'єкта, тим більшу інформацію про його властивості він може отримати. Проте для створення найбільш повного, достовірного і естетично сприятливого враження про об'єкт корисно знайти оптимальну дистанцію і кут зору для його спостереження. Художньо цінний об'єкт, позбавлений можливості огляду, який розкриває його гідності, втрачає свої виразні якості. 

Так, багато архітектурних пам'ятників у містах приховані навколишнього високою забудовою, а розміщення красивого панно на стіні довгого вузького коридору композиційно недоцільно. 

Розмір об'єкта в зіставленні з дистанцією огляду дає імовірну інформацію про його функціональне призначення і логіці його розмірних відносин з іншими об'єктами. Його положення в просторі, виражене в системі координат, фіксується у вигляді масивного обсягу, плоскою вертикалі або горизонтально протяжного тіла простих геометричних форм, що мають додатки, які визначають особливості його силуету і загальний пропорційний лад. 

Подальше наближення до об'єкта та аналіз його форм дозволяють судити про диференціацію його об'єму і поверхні членування, що мають природне або технічне походження (кам'яна кладка, яруси поверхів). Членування представляють один з найбільш продуктивних композиційних прийомів, що додають за допомогою різних інтервалів розподілу форми за усіма напрямками враження його рівноваги чи динамічності, пропорційних співвідношень частин і цілого, вагових асоціацій. 
Вертикальні членування об'єкта дозволяють судити про нього як про сукупність горизонтально сполучених елементів, розподілених за принципом симетрії-асиметрії з виявленням головних і підлеглих деталей, гармонійно згуртованих пропорційної домірністю. 

Горизонтальні членування, що розподіляють «шари» об'єкта по вертикалі, призначені для виявлення його вагового, тектонічного ладу. Нагадаємо, що під тектонікою розуміється логіка силових і вагових співвідношень між несучими частинами конструктивних систем, осмислена в художніх образах. Наприклад, тектоніка стійко-балкової конструкції, виражена будь-яким з античних ордерів, демонструє пружне і надійний опір колон тяжкості верхньої будови, виразно посилене сплющеним ехіна, злегка пружинистим силуетом опор. Термін «тектоніка» взагалі вдало використовується для характеристики будь-яких гармонійних структурних побудов, співпадаючи з розширеним застосуванням терміна «архітектура» (тектоніка поеми,архітектура симфонії). 

Студентам пропонується виконати завдання, які поступово та тематично удосконалюються. Передбачена варіантність кожного завдання, які можуть виконуватися як послідовність варіантів або стадій. Завдання укомплектовані взірцями для виконання та прикладами варіантів.

Враховуючи тематику завдань ІІІ модульного рівня, студенти вчаться вирішувати поставлені питання як логічно послідовну структуру єдиної концепції (ідеї).

1. У макетуванні застосовують дві концепції формотворення:

а) на основі раціонально-прямолінійного;

б) на основі ірраціонально-криволінійного.

2. При виконанні завдань виконують композиції: 

а) фронтальну (стіна, перегородка, вікно, двері, ворота, огорожа);

б) об’ємну (вправи на об’єм: куба, кулі, піраміди);

в) об’ємно-програмну (за однією темою):

– масштабного пропорціювання;

– структурного пропорціювання;

– каркасного пропорціювання;

– декаркасно/деструктурного деформування пропорцій;

г) біонічно-художнього вирішення об’єму;

д) об’ємно-просторового (закритого, відкритого простору);

е) глибинно-просторового (лінійного, панорамного простору).

3. Допускається виконання однієї теми за концепцією об’єму та простору: раціональною або ірраціональною. ісля засвоєння програми завдань ІІІ модуля студенти підготовлені до виконання програми четвертого модуля як першого архітектурного творчого курсового проекту (КП) “Архіленд”.

Таблиця 1
 СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ 

макетних композицій 

	Термін
	Пояснення, тлумачення, визначення

	Композиція фронтальна (площинна)
	 – композиція залежить від простору (від оточення). Розрахована на фронтальне сприйняття з невеликої кількості точок або лінійного (одновекторного оглядання) будівлі або площини. Об’єкт сприймається (або споруджений) як плоска форма. Об’єкт може сприйматися умовно як площинно-силуетна форма з / або без/ домінуючою віссю симетрії, яка може збігатися із вектором напряму підходу до об’єкта.

	Образ – форма

	Коло–куля
	Квадрат–куб
	Трикутник–піраміда
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	Композиція об’ємна
	 – композиція є акцентом простору. Розрахована на візуальне сприйняття з багатьох точок або багатовекторного оглядання будівлі як композиційного твору, що складається з багатьох площин та об’ємів. Об’єкт вирішується компактно з багатьма осями композиції та сприймається з багатьох векторів підходу до нього.

	Образ – форма

	Коло–куля
	Квадрат–куб
	Трикутник–піраміда

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]=)





	

	Композиція об’ємно-просторова
	 – композиція формує простір. Розрахована на візуальне сприйняття ззовні і зсередини із різних ракурсів: з багатьох точок та векторів (панорамного та лінійно-глибинного). Композиція вирішується як єдиний комплекс або система взаємопов’язаних єдиним функціональ​ним задумом просторово віддалених об’ємів (споруд)

	Образ – форма

	Коло–куля
	Квадрат–куб
	Трикутник–піраміда
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Таблиця 2 

ОБ’ЄМНІ ФОРМИ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В АРХІТЕКТУРІ
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	Рис. 1. Класичні, прості, складні та комбіновані форми: 
а – класичні; б – прості; в – складні; г – комбіновані форми об’єму
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	Рис. 2. Архітектурне вираження об’єму:

а – масою; б – силуетом; в – поверхнею; г – простором

	[image: image18.png]


             а)
	б)         [image: image19.png]




	[image: image20.png]


              в)
	г)                         [image: image21.png]




	Рис. 3. Архітектурні засоби співвідношення об’єму:

а – симетричні; б – асиметричні; в – однакові; г – подібні

	[image: image22.png]



а)
	[image: image23.png]



б)
	[image: image24.png]BHH





в)
	[image: image25.png]



г)

	Рис. 4. Архітектурні принципи членування об’єму:

а – вертикального (горизонтальними модулями); б – горизонтального 
(горизонтальними секційними модулями); в – горизонтального 
(вертикальними пілястрами); г – горизонтального (горизонтальними тягами)


ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

“АРХІТЕКТУРНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОГО МАКЕТУВАННЯ”

Тема І. ЗАСОБИ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОГО МАКЕТУВАННЯ

	Завдання 1.
	Довільна композиція на основі особливостей базисних (основних) об’ємних форм (куб, куля, піраміда). Їхні трансформації, видозмінення та взаємопоєднання.

	3 год
	


· Завдання виконують в системі та масштабі об’ємного макетування на основі геометричних властивостей моделювання архітектурного об’єму (форми, маси, конфігурації) та технології макетних робіт (особливості склеювання, скріплення, монтажу).

· Побудувати довільну композицію з об’ємів, виконаних на основі трьох класичних геометричних форм:

а) куб – паралелепіпед – призма;

б) куля – еліпсоїд – циліндр;

в) піраміда – конус – тетраедр.

· Послідовність виконання завдання:

Студентам коротко (1 год) викладають терміни та поняття, пов’язані із тематикою об’ємно-просторової композиції:

– макет архітектурний;

– форма архітектурна;

– композиція об’єму, маси та простору в архітектурі (висота, вишина, глибина, панорама).

Техніка виконання: паперове моделювання (креслення у масштабі, вирізання, склеювання, монтажне складання). 

Макет виконують з картону (гофрований, пресований) та ватману на площині підоснови розміром 20×20 см (20×30 см).

